‘ KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

MOONSHINE

Julkaisupaiva:

AUTO GLANZ

Sivu: 1
28/06/2015

Versio: 1

Kohta 1: Aineen/sekoitteen tunnistustiedot ja tuotteesta vastaava yritys

‘ 1.1. Tuotetunniste

Tuotteen nimi:

Tuotekoodi:

MOONSHINE
AG-107

| 1.2. Aineen tai sekoitteen vakiokiyttstiedot

Aineen tai sekoitteen kayttotarkoitus: PC35: Pesu- ja puhdistusaineet (mukaan lukien liuotinpohjaiset tuottee

‘ 1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yrityksen nimi:

AUTOGLANZ
UNIT 2 HATTON GARDENS INDUSTRIAL ESTATE
KINGTON

HEREFORDSHIRE
HR5 3RB

Puh: 01544 231159

Email: joe@auto-glanz.co.uk

| 1.4. Hitdnumero: 112

Kohta 2: Vaaralausekkeet

‘ 2.1. Aineen tai sekoitteen luokitus

CLP-merkinnat:

Tarkeimmat haittavaikutukset:

STOT SE 3: H336; Silm. ars. 2: H319; Syttyva 2: H225
Helposti syttyvé neste ja hdyry. Arsyttaa vakavasti silmia. Voi aiheuttaa

uneliaisuutta tai huimausta.

2.2. Etikettitiedot

Etikettitiedot:

Vaaralausekkeet:

Varoitusmerkit:

Merkkisanat:

Ennakointiohjeet:

H225: Helposti syttyva neste ja hoyry.

H319: Arsyttaa vakavasti silmia.

H336: Voi aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta.
GHSO02: Liekki

GHSO07: Huutomerkki

Vaara

P210: Suojaa lammodlta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta.

Tupakointi kielletty.
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P280: Kayta silmiensuojainta.
P303+361+353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu kaikki

saastuneet vaatteet valittdmasti. Huuhtele iho.

Sivu: 2

P304+340: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirré henkild raittiseen ilmaan ja varmista hengitys.

P305+351+338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella useita minuutteja.

Poista piilolinssit, jos niitéd on ja se on helppo tehda. Jatka huuhtelua.

2.3. Muut vaaratekijat

Muut vaaratekijat: Kaytdssa voi muodostua syttyva / rajahtava hoyry-ilmaseos.

PBT: Taman aineen arvioinnin perusteella se ei ole PBT- tai vPvB-aine.

Kohta 3: Ainesosien koostumus/tiedot

| 3.2. Sekoitteet

Vaaralliset ainesosat:

PROPAANI-2-OL

EINECS CAS PBT / WEL CLP-luokitus

Prosentti

200-661-7 67-63-0 - Sytt. neste 2: H225; Silm. ars. 2: H319;
STOT SE 3: H336

30-50%

Kohta 4: Ensiavun toimenpiteet

‘ 4.1. Ensiaputoimien kuvaus

lhokosketus: Pese heti runsaalla saippualla ja vedella.
Silmédkosketus: Pese silma juoksevalla vedelld 15 minuutin ajan. Ota yhteys lazkariin.
Suuhun joutuessa: Pese suu vedella. Ota yhteys lagkariin.
Hengitysteihin joutuessa: Siirrd uhri vaikutusalueelta pois varmistaen oma turvallisuus.

Ota yhteys laakariin.

4.2. Tarkeimmaét oireet ja vaikutukset, akuutit ja myohemmin ilmenevit

Ihokosketus: Kosketuskohdassa voi aiheuttaa arsytysta ja punoitusta.
Silmdkosketus Saattaa aiheuttaa arsytysta ja punoitusta. Silmat voivat vetistaa runsaasti.
Suuhun joutuessa: Saattaa aiheuttaa suun ja kurkun arkuutta ja punoitusta.
Hengitysteihin joutuessa: Voi aiheuttaa kurkun arsytysta ja paineen tuntea rinnassa.
Altistuminen voi aiheuttaa yskaa tai hengityksen vinkumista.

Akuutit / myohemmin ilmenevit vaikutukset: Valittdmia oireita voi odottaa jo lyhyen altistumisen jélkeen

‘ 4.3. Hakeutuminen valittomaan sairaalahoitoon tai muuhun erikoishoitoon

Viliton-/erikoishoito: Silman huuhdontavalineiden tulee olla tilassa saatavilla.

Kohta 5: Sammutustoimenpiteet

[jatkuu...
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5.1. Sammutusaineet

Sammutusaineet: Alkoholia kestava vaahto. Vesisuihke. Hiilidioksidi. Kuiva kemiallinen jauhe.

Jaahdyta astioita vesisuihkulla.

5.2. Aineesta tai sekoituksesta aiheutuvat erityisvaarat

Altistumisvaarat:  Helposti syttyvaa. Palaessa vapautuu myrkyllisid huuruja. Muodostaa rajahtavan ilman ja hdyryn

seoksen. Hoyry voi kulkea huomattavan matkan sytytysléahteeseen ja palata takaisin.

5.3. Ohjeita palonsammutusyksikolle

Ohjeita palonsammutusyksikaille: Kayta itsenaistd hengityslaitetta. Kayta suojavaatetusta kosketuksen estamiseksi.

Kohta 6: Toimenpiteet vuotovahingon sattuessa

‘ 6.1. Ihmisiin liittyvat varotoimet, suojavalineet ja hiatitoimenpiteet ‘

Ihmisiin liittyvit toimenpiteet: Katso henkildkohtaisen suojauksen yksityiskohdat kayttéturvallisuustiedotteen osiosta 8. Ala lahesty
vastatuuleen. Pida ulkopuoliset myétatuulessa ja pois vaarasta. Merkitse saastunut alue merkeilla ja
estd paasy muilta. Ké&nna vuotavat sailiét ylosalaisin estadksesi nesteen leviamisen.

Poista kaikki syttymislahteet.

‘ 6.2. Ympariston varotoimet ‘

Ympériston varotoimet: Ala laske viemériin tai vesistéon. Esté levidaminen rajaamalla.

‘ 6.3. Toimenpiteet ja materiaalit rajaamiseen seka puhdistamiseen ‘

Puhdistustoimenpiteet:Imeyta kuivaan hiekkaan. Siirrd suljettavaan, merkittyyn jateastiaan ja

havita sopivalla tavalla. Al4 kayta puhdistuksessa laitteita, jotka voivat aiheuttaa kipindité.

| 6.4. Viitteet muihin kohtiin |

Viitteet muihin kohtiin: Katso kayttoturvallisuustiedotteen osio 8. Katso kayttdturvallisuustiedotteen osio 13.

Kohta 7: Kasittely ja varastointi

‘ 7.1. Varotoimet turvalliseen kasittelyyn ‘

Vaatimukset kasittelyyn: Valtd suoraa kontaktia nesteen kanssa. Varmista alueen riittava ilmanvaihto.
Ala kasittele ahtaissa tiloissa. Valtad sumujen muodostumista tai leviamisté iimassa.

Tupakointi on kielletty. Kayta kipindimattémia tyckaluja.

7.2. Turvallinen varastointi, huomioon ottaen yhteensopimattomuudet

Varastointi: Sailytetaan viiledssa, hyvin ilmastoidussa tilassa. Sulje sailio tiukasti. Pida pois
syttymispisteista. Esta staattisen varauksen muodostuminen lahialueelle.

Varmista, ettd valaistus ja sahkdlaitteet eivat ole syttymislahde.

[iatkuu...]
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‘ 7.3. Loppukasittely ‘
Loppukasittely: Ei saatavilla.

Kohta 8: Altistuminen / ihmisiin liittyva turvallisuus
| 8.1. Mittataulukko |

Vaaralliset aineet:

PROP AANI-2-OL

Altistumisen raja-arvot: Hengitettava poly

Valtio 8 h TWA 15 min. STEL 8 ho TWA 15 min. STEL
GB 999 mg/m3 1250 mg/m3 - -

| DNEL/PNEC-arvot |

DNEL / PNEC Ei saatavilla.

| 8.2. Altistumisen hallinta |

Tekniset toimenpiteet: Varmista, etta alueella on riittdva ilmanvaihto. Varmista, etta valaistus ja sahkolaitteet
eivat ole syttymislahde.

Hengityksen suojaus: lItsendisen hengityslaitteen on oltava kaytettavissa hatatilanteessa.

Kasien suojaus: Suojakasineet.
Silmien suojaus Suojalasit. Varmista, etté silmien huuhdontavéline on lahella.
lhon suojaus: Ei sovellu.
Ympdériston suojaus: Varastohuoneen lattian on oltava lapaisematén nesteiden paasyn estamiseksi.

Varmista, etta kaikki kayttéturvallisuustiedotteen kohdassa 7 mainitut tekniset toimenpiteet ovat
paikallaan. Sailytys tulisi sijoittaa tdysin niputetulle alueelle, joka on riittdvan kokoinen tilavuuden

lisdamiseksi plus 10%

Kohta 9: Fyysiset ja kemialliset ominaisuudet

‘ 9.1. Perustiedot fyysisista ja kemiallisista ominaisuuksista ‘

Muoto: Neste
Vari: Vaihteleva
Haju: Vaihteleva
Vesiliukoisuus: Sekoittuu kaikissa mittasuhteissa
Viskositeetti: Ei-viskoosinen
Syttymispiste°C: ~20 Suhteellinen tiheys: ~0.9
pH: 5-8 VOC g/l: 460

9.2. Muut tiedot

Muut tiedot: Ei saatavilla.

[iatkuu...]
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Kohta 10: Vakaus ja reaktiivisuus

| 10.1. Reaktiivisuus

Reaktivisuus: Vakaa suositusten mukaisessa kuljetuksessa seké sailytyksessa.

‘ 10.2. Kemiallinen vakaus

Kemiallinen vakaus:Vakaa normaaleissa olosuhteissa. Vakaa huoneenlammdssa.

‘ 10.3. Mahdolliset vaaralliset reaktiot

Vaaralliset reaktiot: Ei ilmene normaalissa kuljetuksessa tai sailytysolosuhteissa.
Hajoamista voi ilmeta, mikali tapahtuu altistumista alla listatuille olosuhteille.

Hajoaminen voi tuottaa tarpeeksi lampda ja kaasuja tulipaloja / rajahdyksia varten.

| 10.4. Viltettivit olosuhteet

Viltettavat olosuhteet: Lampo. Kuumat pinnat. Syttymislahteet. Liekit.

‘ 10.5. Epasopivat materiaalit

Viltettavat materiaalit: Vahvat hapettavat aineet. Vahvat hapot.

‘ 10.6. Vaaralliset hajoavat tuotteet

Vaaralliset hajoavat tuotteet: Palaessa paastaa myrkyllisia kaasuja.

Kohta 11: Toksikologiset tiedot (myrkkyaineet)

| 11.1. Myrkylliset vaikutukset

Vaaralliset aineet:

PROPA ANI-2-OL

IVN RAT LD50 1088 | mg/kg
ORL MUS LD50 3600 | mg/kg
ORL RAT LD50 5045 | mg/kg
scu MUS LDLO 6 | gm/kg

Tuotteen kannalta merkitykselliset vaarat:

Vaara Vayla Peruste
Vakava silméavaurio / silma-arsytys OPT Vaarallisuus laskettu
Kerta-altistuminen - Vaarallisuus laskettu

Oireet / altistumisen vaylat

lhokontakti:  Voi aiheuttaa arsytysta ja kosketusalueen punoitusta.
Silméakontakti:Voi aiheuttaa arsytysta ja punoitusta. Silmat voivat vetistda runsaasti.
Suuhun joutuessa: Voi aiheuttaa herkkyytté ja punoitusta suun ja kurkun alueella.
Hengitysteihin joutuessa: Voi aiheuttaa kurkun arsytysta ja paineen tunnetta rinnassa. Voi aiheuttaa

yskaa tai aivastusta.

[ijatkuu...]
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Hengitysteihin joutuessa: Valittdmia vaikutuksia voi odottaa lyhyen altistumisen jalkeen

Muut tiedot: Ei sovellu.

Kohta 12: Ekologiset tiedot

| 12.1. Myrkyllisyys

Myrkylliset aineet: Ei saatavilla.

‘ 12.2. Kestéavyys ja hajoaminen ‘

Kestaminen ja hajoavuus: Biohajoava.

‘ 12.3. Biokertyvyys ‘

Biokertyvyys: Ei biokertyvyytta.

‘ 12.4. Liikkuvuus maaperassa ‘

Liikkuvuus: Imeytyy helposti maaperaan.

| 12.5. PBT ja vPvB-arvioinnin tulos |

PBT-tiedot: Taman aineen arvioinnin perusteella se ei ole PBT- tai vPvB-aine.

| 12.6. Muut huomioitavat vaikutukset |

Muut huomioitavat vaikutukset: Merkityksetén ymparistomyrkyllisyys.

Kohta 13: Havittdaminen

| 13.1. Jiitteenkisittely |

Havittaminen: Siirrd sopivaan sailioon ja toimita asiantuntevaan jatteenkasittelyyn.

HUOM: Huomioi mahdolliset jatteenkasittelyn alueelliset tai kansalliset saadokset.

Kohta 14: Kuljettaminen

‘ 14.1. YK-numero ‘

YK-numero: UN1987

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Lahetyksen nimi: ALCOHOLS, N.O.S.
(PROPAN-2-OL)

‘ 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

Kuljetusluokka: 3

| 14.4. Pakkausryhmi

Packing group: I

‘ 14.5. Ympaéristovaaras

Ympiristolle vaarallinen: Ei Meria saastuttava aine: Ei

[jatkuu...]
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14.6. Erityiset varotoimet kayttajélle

Erityiset varotoimet: Ei erityisia varotoimia.
Tunnelikoodi: D/E

Kuljetusluokka: 2

Kohta 15: Tiedot sadadoksista

‘ 15.1. Turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaadokset/lainsdadanto aineelle tai sekoitukselle

Erityiset saadokset: Not applicable.

‘ 15.2. Kemiallisen turvallisuuden arviointi

Kohta 16: Muut tiedot

‘ Muut tiedot

Muut tiedot: Tama kayttoturvallisuustiedote on valmistettu komission asetusten mukaisesti (EU), No.
2015/830.
* osoittaa tiedotteen kohdat, jotka muuttuneet edellisen tarkistuksen jalkeen.

Kohdissa 2 ja 3 kaytetyt lauseet H225: Helposti syttyva neste ja hoyry.
H319: Arsyttaa vakavasti silmia.
H336: Voi aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta.
Vastuuvapauslauseke: Yllamainittu tieto todetaan olevan oikeaa, mutta merkitykset eivat kasita kaikkia

tapauksia ja ovat tarkoitettu vain auttaviksi ohjeiksi. Yritys (tai tiedotteen kaantaja) ei ole

vastuussa vahingoista, jotka saattavat tulla tuotteen kaytdsta tai kasittelysta.

[loppu]





